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Fachausschuss Elektrotechnik
Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Bescheinigung
Nr. ET 10070
vom 16.04.2010

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Name und Anschrift des Klaschka GmbH & Co. KG
Bescheinigungsinhabers: ~ Steinegger Strale 19
(Auftraggeber) 75233 Tiefenbronn-Lehningen

Name und Anschrift des Siehe Auftraggeber

Herstellers:
Produktbezeichnung: Sicherheitsschalter
Typ: SIDENT / IV (Komponenten: siehe Anlage)
Bestimmungsgemale
Verwendung:
Prifgrundlage: 2004/108/EG +EMV-Richtlinie"
GS-ET-14 ,Zusatzanforderungen fiir die Priifung und Zertifizierung von
Naherungsschaltern fur Sicherheitsfunktionen” (2009-10)
DIN EN 60947-5-3 .Niederspannungs-Schaltgeréate - Teil 5-3: Steuergerate und
Schaltelemente - Anforderungen fiir Naherungsschalter mit
definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen® (2005-11)
DIN EN I1SO 13849-1 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Aligemeine Gestaltungsleitsatze" (2008-12)
DIN EN ISO 13849-2 ,Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 2: Validierung" (2008-09)
Bemerkungen: Das o. g. Produkt ist ein Naherungsschalter mit Selbstiiberwachung (PDF-M).

Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4, PL e und SILCL 3 ausgefiihrt.

Die mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde PFHp betragt 2 310°.
Die Angabe des SILCL und des PFHp erfolgt Gber die Anwendung der Tabellen 6 und 7 der

DIN EN 62061 Berichtigung 2 (2009-04).

Das geprifte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).
Diese Bescheinigung wird spatestens ungtltig am: 31.05.2011

Weiteres Uber die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Priif- und
Zertifizierungsordnung vom September 2008.
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Fachausschuss Elektrotechnik
Pruf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Bescheinigung
Nr. ET 10071
vom 16.04.2010

GS-Priifbescheinigung

Name und Anschrift des Klaschka GmbH & Co. KG
Bescheinigungsinhabers:  Steinegger Strale 19

(Auftraggeber) 75233 Tiefenbronn-Lehningen
Name und Anschrift des Siehe Auftraggeber
Herstellers:
Produktbezeichnung: Sicherheitsschalter
Typ: SIDENT / IV (Komponenten: siehe Anlage)
Bestimmungsgemale
Verwendung:
Prifgrundlage: 2004/108/EG +EMV-Richtlinie"
GS-ET-14 +Zusatzanforderungen fiir die Priifung und Zertifizierung von
Naherungsschaltern fiir Sicherheitsfunktionen® (2009-10)
DIN EN 60947-5-3 .Niederspannungs-Schaltgeréate - Teil 5-3: Steuergeréte und
Schaltelemente - Anforderungen fiir N&herungsschalter mit
definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen" (2005-11)
DIN EN ISO 13849-1 .Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze" (2008-12)
DIN EN ISO 13849-2  ,Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 2; Validierung" (2008-09)
Bemerkungen: Das o. g. Produkt ist ein Naherungsschalter mit Selbstiiberwachung (PDF-M).

Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4, PL e und SILCL 3 ausgefiihrt.

Die mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde PFHD betragt = 3-10-8.
Die Angabe des SILCL und des PFHD erfolgt iiber die Anwendung der Tabellen 6 und 7 der

DIN EN 62061 Berichtigung 2 (2009-04),

Das gepriifte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetz genannten
Anforderungen (iberein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem gepriften Baumuster ibereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die
umseitig aufgefiihrten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschlieRlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spatestens ungultig am: 31.05.2011

Weiteres tiber die Gultigkeit, eine Gilltigkeitsverldngerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und
Zertifizierungsordnung vom September 2008.
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Anlage
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung 10070

und GS-Prifbescheinigung 10071
Bescheinigungsinhaber: Klaschka GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung: Sicherheitsschalter
Baureihe: SIDENT / IV

Nachfolgend aufgefiihrte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:

Komponenten:

& | |

Sicherheitsschalter SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C (13.14-33)
SIDENT/IV-40fv114n20-11U2C (13.14-37)
SIDENT/IV-40fv114n20-11Sg1C (13.14-45)
SIDENT/IV-40fv50n20-11Sh1C (13.14-49)
SIDENT/IV-40fv-11112/1D (13.14-47)

Verbindungsleitung VLG6E/3PS/X-1 (20.18-47) VLG12E/12/X-1 (20.18-51
VLG6E/3PS/X-2 (20.18-48) VLG12E/12/X-2 (20.18-52)
VLG6E/7/X-1 (20.18-49) VLG12E/12/X-3 (20.18-55)

VLGT7E/7/X-1 (20.18-50)
VLGB8E/6S/X-1 (20.18-53)
VLGB8E/6/X-1 (20.18-54)
VLGBE/6S/X-1 (20.18-60)
VLGBE/6/X-1 (20.18-61)
VLGB8E/6S/X-2 (20.18-56)
VLGBE/6/X-2 (20.18-57)

Betatigungselement SIDENT/B-22fv20-401 (13.14-30)
SIDENT/B-11fs14-401 (13.14-40)
SIDENT/B-10fs25-401 (13.14-64)
SIDENT/B-6fs12-401 (13.14-66)

NP.520.01/09-104-345 Gom/Stei
Kéln, den 17.06.2010

ET 10070 und 1007 1-Anlage Klaschka GmbH & Co. KG .doc






